
 
 
 
 
 
 
 

Izjava o sukladnosti 
Izjava o sukladnosti Br.. DoP/WFK/DE/2018/001 

 

1. Proizvod: 
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda 

WFK 

2. Namjena: 
Namjena građevnog proizvoda, sukladno važećoj 
usklađenoj tehničkoj specifikaciji 

Koristiti se u kombinaciji sa zidovima i stropovima za održavanje protupožarnih 
zona u instalacijama grijanja, ventilacije i klimatizacije. 

3. Proizvođač: Bartholomäus GmbH 
Bachstrasse 10 
89607 Emerkingen 

4. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: Sistem 1 

5. Ovlašteno tijelo: Prijavljeno tijelo IBS Linz br. 1322 izvršilo je početnu inspekciju rada i 
kontrolu tvorničke proizvodnje, kao i kontinuirano praćenje, procjenu i 
evaluaciju kontrole tvorničke proizvodnje prema Sustavu 1 uredbe o 
građevinskim proizvodima i izdalo potvrdu o postojanosti izvedba 1322-
CPR-086678/01 

6. Harmonizirani standard: EN 15650:2010 

7. Deklarirana svojstva prema EN 15650:2010 (usklađena tehnička specifikacija) 
 

Bitne karakteristike Razred i/ili Klasa Performanse 

Nominalni uvjeti aktivacije/osjetljivost:     

■ Osjetljivost aktivacijskog senzora  prošlo  

■ Temperatura aktivacije senzora  prošlo  

Odgoda odziva (vrijeme odziva): 
■ Vrijeme zatvaranja 

 
prošlo 

Operativna pouzdanost: 
■ Ciklusi 

 
50 ciklusa 

Pouzdanost vremena odziva: 
 Temperature odziva 

72°C 
  

prošlo 
 

■ Reakcija aktivacijskog senzora u odnosu na temperaturu i nosivost (postupak 
ispitivanja prema ISO 10294-4) 

 
 

            kapacitet 
  

 

prošlo 
 

Trajnost pogonske pouzdanosti: 
■ Ispitivanje ciklusa otvaranja i zatvaranja 

  
- (nije promjenjivo) 

Vatrootpornost:       

(metoda ispitivanja sukladno EN 1366-2, klasifikacija sukladno 13501-3:2009)       

■ Integritet E do 120 min 

■ Izolacija I do 120 min 

■ Curenje dima S do 120 min 

■ Mehanička stabilnost (prema E)  prošlo 

■ Održavanje poprečnog presjeka (prema E)  prošlo 
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Izjava o sukladnosti Geba protupožarna zaklopka WFK 

 

Veličina 
okvira 

Potporna 
konstrukcija 

Tip konstrukcije Tip izolacije Klasa performansi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ø100 do 

Ø250 [mm] 

 

 
Čvrsti strop 

 
Čvrsti strop d*  150 mm 
Montaža na i ispod stropa. 
Minimalna međusobna udaljenost  25 mm 
Minimalna udaljenost od nosivih komponenti  20 mm 

 
 

Strop mokre montaže 
(mort) 

 

 
EI 120 (ho i ↔ o) S 

 

 
Čvrsti zid 

 
Čvrsti zid d* 100 mm 
Minimalna međusobna udaljenost  25 mm 
Minimalna udaljenost od nosivih komponenti  20 mm 

Zid mokre montaže 
(mort) 

 

 
EI 90 (ve i ↔ o) S 

Suhomontažni zid 
(klizni element) 

 
Laki pregradni zid 

 
Laki pregradni zid d*  100 mm sa metalnim postoljem,
obostrano oblođeno, dvostruko daščano svaki sa 2 x 12.5
mm GRP panelima  i punjenjem mineralnom vunom.
Minimalna međusobna udaljenost  200 mm  
Minimalna udaljenost od nosivih komponenti  20 mm 

Zid mokre montaže 
(mort) 

 
EI 90 (ve i ↔ o) S 

Suhomontažni zid 
(klizni element) 

 
EI 60 (ve i ↔ o) S 

 
 
 
 
 

Zidna pregrada 

Zidno okno d*  90 mm s metalnim postoljem, 
jednostrano obložena 2 x 20 mm GRP paneli 
Minimalna međusobna udaljenost  25 mm 
Minimalna udaljenost od nosivih komponenti  20 
mm 

Zid mokre montaže 
(mort) 

 
EI 90 (ve i ↔ o) S 

Suhomontažni zid 
(klizni element) 

 
EI 60 (ve i ↔ o) S 

 

 
Čvrsti strop 

Čvrsti strop d*  150 mm 
Sistem mekih pregrada 2 x 50 mm plača mineralne vune. 
Ugradnja na i ispod meke pregrade. 
Minimalna međusobna udaljenost  25 mm  
Minimalna udaljenost od nosivih komponenti  200 mm 

 
 

Suhomontažni strop 
(Meka pregrada) 

 

 
El 90 (ho i ↔ o) S 

*d = Debljina zida/stropa 
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Emerkingen, 23.08.2019 

Gert Bartholomäus – Generalni direktor 
Bartholomäus GmbH 

Bartholomäus GmbH 
Bachstraße 10 

D-89607 Emerkingen 

 
Phone +49 (0)7393 ‘ 95 19 - 0 

Fax +49 (0)7393 ‘ 95 19 - 40 

info@geba-brandschutz.de 

www.geba-brandschutz.de 
 

 

Veličina 
okvira 

Potporna 
konstrukcija 

Tip konstrukcije Tip izolacije Klasa performansi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø100 do 
Ø250 [mm] 

 
 
 
 

Strop od lameliranog 
drveta 

 
Križno lamelirana drvena ploča d*  100 mm s dodatnom 
oplatom 1 x 12.5 mm GKF panel 
Montaža na i ispod stropa  
Minimalna međusobna udaljenost  25 mm 
Minimalna udaljenost od nosivih komponenti  20 mm 

 
 

Strop mokre montaže 
(mort) 

 
 

EI 90 (ho i ↔ o) S 

 

 
Strop od lameliranog 

drveta 

 
Strop od ploče / šperploče d*  140 mm Montaža na i 
ispod stropa.  
Minimalna međusobna udaljenost  25 mm 
Minimalna udaljenost od nosivih komponenti  20 mm 

 
 

Strop mokre montaže 
(mort) 

 
 

EI 90 (ho i ↔ o) S 

 

 
 

Strop s gredama 

Strop od drvenih greda d*  174.5 mm Uključujući 
daske 3 x 12.5 mm GKF paneli 
Montaža na i ispod stropa.  
Minimalna međusobna udaljenost  25 mm 
Distance to load-bearing components  20 mm 

 
 

Strop mokre montaže 
(mort) 

 
 

EI 90 (ho i ↔ o) S 

 

 
Drvena zidna ploča 

Lagani zid d*  130 mm 
s drvenim postoljem, obostrano, svaka duplo obložena  
2 x 12.5 mm GKF panel 
Minimalna međusobna udaljenost  25 mm 
Minimalna udaljenost od nosivih komponenti  20 
mm 

Zid mokre montaže 
(mort) 

 
 

EI 90 (ve i ↔ o) S 
Suhomontažni zid 

(klizni element) 
 

 
Zid od lameliranog 

drveta 

 
 
Križni lamelirani drveni zid d*  100 mm  
Minimalna međusobna udaljenost  25 mm  
Minimalna udaljenost od nosivih komponenti  20 
mm 

Wet installation wall 
(mortar) 

 
 
 

EI 90 (ve i ↔ o) S  
Suhomontažni zid 

(klizni element) 

*d = Debljina zida/stropa 

 
 
 

Svojstva navedenog proizvoda identificirane u točki 1. u skladu su s deklariranim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s 
Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću proizvođača navedenog u točki 3. 

 
 

Potpisao za i u ime proizvođača 
 


